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Instrukcja Produktu

PRODUCT-IVA

Nazwa : Lampa maszynowa krotka LED
Model : M2/ M2-L
Data : 01.01.2023
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AT T

1. Wprowadzajacy do obrotu:

Lumen Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig
ul. Mroza 13/9

10-692 Olsztyn

NIP: 7393956956

KRS nr. 0000913053

REGON: 389585520

telefon: +48500000297
mail: lumen@Ilumensklep.pl
www.lumensklep.pl

2. Informacje o produkcie:

1. Wysoka sprawnos¢ swietlna niwelujaca efekt nagrzewania si¢ lampy.

2. Jakosci wkiady LED pochodzace z Tajwanu

3. Wytrzymata, dobrze odprowadzajaca ciepto aluminiowa obudowa.

4. Zastosowanie: Tokarki i Frezarki CNC, Obrabiarki konwencjonalne,
Stanowiska szlifierskie, montazowe oraz kontroli jakosci.

3. Zdjecie produktu | wymiary:
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A Jednostka: mm
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4. Wymagania Srodowiskowe:

przechowywania:

Temperatura pracy : -20~45°C
Temperatura -40~70°C
przechowywania :
Wilgotnosé pracy : 10~90%
Wilgotnosé 10~90%

5. Parametry techniczne lampy:

Model Napiecie wejsciowe Zakres napiecia Zakres CCT
wejsciowego

M2-B1 AC/DC 24V AC/DC 24V £ 2V 6000-6500K

M2-B2 AC/DC 24V AC/DC 24V + 2V 4000-4500K

M2-C1 AC220V (50/60Hz) AC100-240V 6000-6500K
(50/60H2)

M2-C2 AC220V (50/60Hz) AC100-240V 4000-4500K
(50/60H2)

Dlugosci ramion:

270x220mm lub 420x380mm

Dlugos$é przewodu

1.2m bez wtyczki

Mocowanie Mocowanie podstawy za pomocg §rub
(brak w zestawie)
Moc 9.5W
Prad wejsciowy max. 24V — 450mA
220V —43mA
Strumien Swietlny 830Lm
Poziom ochrony IP IP65
Efektywnos$¢ Swietlna 70Lm/W
CRI >80
Kat strumienia 60°

Zywotnosé

50 000 godzin
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6. Instalacja:

1. Wybra¢ odpowiedni miejsce do instalacji lampy

2. Naznaczy¢ miejsce otworow w miejscu instalacji lampy

3. Wywierci¢ i nagwintowac¢ otwory w miejscu montazu lampy.
4. Przykreci¢ lampe za pomoca Srub

Potrzebne narzedzia:
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Oznaczenie przewodow:

Kolor przewodu Opis przewodow

AC/DC 24V
Biaty Przewdd z potencjatem ,, +”
Czerwony Przewdd z potencjatem ,, - ”
AC 100-240V
Brazowy Przewdd fazowy L
Niebieski Przewdd neutralny N
Zo6tto - Zielony Przewod ochronny PE

7. Bezpieczenstwo:

Podlaczenie elektryczne

Przed pierwszym uzyciem urzadzenia nalezy doktadnie zapoznac¢ si¢ z instrukcjg obstugi.

Podlaczenie powinno by¢ przeprowadzone przez instalatora o odpowiednich kwalifikacjach i
uprawnieniach elektrycznych.

Uszkodzenia powstate w wyniku nieprawidlowego montazu nie podlegajg gwarancji i bedg naprawiane
odptatnie.

Za pomocg szczypiec nalezy usungé ok. Smm izolacji z przewodow. Potaczy¢ przewody lampy z
przewodami zasilajgcymi za pomocg zlaczy Srubowych, zlaczek typu Wago lub polutowaé. Nalezy
pamigtaé o zaizolowaniu potgczen. Zalecane przewody min. — 4 x 0,5 mm?. Przy tgczeniu wigkszej ilosci
lamp nalezy odpowiednio zwigkszy¢ Srednicg przewodow.
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Prosimy o staranne przechowywanie tej instrukcji oraz w ramach mozliwosci kartonu, w ktorym urzadzenie jest
zapakowane. Urzadzenie moze by¢ wykorzystywane wylacznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zawsze nalezy wylaczaé¢ zielony przycisk z tylu lampy w celu odciecia zasilania , jezeli urzadzenie jest
czyszczone, nie jest uzywane przez dluzszy okres czasu lub nastgpi zakldcenie w jego pracy. Najpierw
wylaczamy urzadzenie przetacznikiem sieciowym, a nastgpnie wytacznik gtdéwny w urzgdzeniu.

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo, jakie moga stanowi¢ urzadzenia elektryczne nie powinno si¢ zostawia¢ z
nimi dzieci bez opieki dorostych. Dlatego tez miejsce przechowywania urzadzenia powinno by¢ tak dobrane,
zeby dzieci nie miaty do niego dostgpu. Nalezy rowniez zwroci¢ uwagg, aby kabel zasilajacy byt utozony bez

zagie¢ i nie byl narazony na zgniecenie lub inne uszkodzenie.

Kabel 1 cale urzadzenie nalezy regularnie sprawdza¢ czy nie ma uszkodzen. W przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek uszkodzen urzadzenia nie wolno wiaczac¢ do sieci.

Urzadzenia nie wolno naprawia¢ we wlasnym zakresie. W tym celu powinno zosta¢ oddane do naprawy w
sklepie, gdzie dokonano zakup.

W celu uniknigcia niebezpieczenstwa, uszkodzony kabel moze zosta¢ wymieniony na kabel tej samej jakosci
wylacznie przez importera lub serwis.

Urzadzenie 1 kabel nie powinny znajdowac si¢ w poblizu Zrédet ciepta, ostrych kantow, nie wolno poddawac
ich bezposrednio nastonecznieniu, wilgoci 1 innym tego rodzaju wptywom.

W czasie uzytkowania nie nalezy pozostawia¢ urzadzenia bez opieki. Urzadzenie powinno by¢ zawsze
wylaczone, jezeli nie jest uzywane.

Nalezy uzywac tylko oryginalnych czg¢$ci zamiennych.
Urzadzenia nie nalezy uzywaé na zewnatrz pomieszczen.

Jezeli urzadzenie jest mokre lub wilgotne, nalezy wyciagnaé wtyczke z gniazda sieciowego. Nie wolno dotykaé
rekoma wlaczonego i mokrego urzadzenia.

8. Ochrona Srodowiska:

Urzadzenie podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC. Symbol obok oznacza, ze produkt musi by¢ utylizowany
oddzielnie i powinien by¢ dostarczany do odpowiedniego punktu zbierajacego odpady. Nie nalezy go wyrzucaé
razem z odpadami gospodarstwa domowego. Aby uzyska¢ wiecej informacji, nalezy skontaktowaé si¢ z
przedstawicielem przedsigbiorstwa lub lokalnymi wtadzami odpowiedzialnymi za zarzadzanie odpadami.
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